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17
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11

11

M3

11

M3

M3

16.5
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M3

16.5

34

37

φ5

检测 
方向

尺寸 形状（mm）
电缆 
弯曲 
半径

检测距离（mm） 光轴直径 
（最小检
   测物体）

型号智能放大器（高功能）E3X-HD

■ GIGA ■ HS 其它模式

标准
直角

 M3

IP67
不易 
折断
R4

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :    50 

SHS :    14

（φ5μm）

E32-ZC31N 2M

M6 IP67

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :  350 

SHS :  100
E32-ZC11N 2M

IP67

R1

1,820

520

1,400

600

840

240

ST    :  350

SHS :   100
E32-ZD11N 2M

标准
直线

M3

IP67

不易 
折断
R1

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :    60 

SHS :    16  
E32-ZD21R 2M

IP67

R25

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :  150 

SHS :    44 
E32-ZC31 2M

IP67

耐弯曲
R4

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :    60 

SHS :    16
E32-ZD21 2M

IP67

R25
360

100

ST    :  160 

SHS :    44
E32-ZD200E 2M

M4

IP67 耐弯曲
R4

4

27

14.5

ST    :  140 

SHS :    40
E32-ZD21B 2M

M6

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :  350 

SHS :  100
E32-ZD11 2M

IP67

不易 
折断
R1

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :  350 

SHS :  100
E32-ZD11R 2M

IP67

R25

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :  600 

SHS :  180
E32-ZC200 2M

IP67

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :  600 

SHS :  180
E32-ZD200 2M

IP67

1,820

520

1,400

600

840

240

ST    :  800

SHS :  220
E32-ZD11L 2M

φ5

E32-ZC41 2M + E39-ZF3A-5

E32-ZC31 2M + E39-ZF3A-5

小型
尺寸

φ1.5

IP67

耐弯曲
R4

110

46

1,400

400

840

240

780

320

330

100

140

40

ST    :    60 

SHS :    16
（φ5μm）

E32-ZD22B 2M

φ3
+

φ0.8
IP67

R4
70

20

140

40

ST    :    30 

SHS :      8
E32-ZD33 2M

注 1． 检测距离中记载的 E3X-HD 各模式名称和响应时间如下所述。
GIGA ： 大功率模式（16ms）、ST ： 标准模式（1ms）、 SHS ： 高速模式（NPN 输出 E3X-HD0 ： 50μs、 PNP 输出 ： 55μs），高速模式（80μs）。 

注 2． 最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为最佳状态时的值（代表例）。
注 3． 反射型的检测距离为使用白色绘画用纸时的值。
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对射型

光纤头选型列表
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1. 

 
2. 

— MAP  : mm

E39-ZF3C

E32-ZC31

E39-ZF3A-5

E32-ZC31

E39-ZF3A-5

E32-ZC41 

检测 
方向

尺寸 形状（mm）
电缆 
弯曲 
半径

检测距离（mm） 光轴直径 
（最小检
   测物体）

型号智能放大器（高功能）E3X-HD

■ GIGA ■ HS 其它模式

标准
直角

M4

IP67

不易 
折断
R1

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST   :1,000 

SHS:   280

φ1
（φ5μm）

E32-ZT11N 2M

标准
直线

M3

IP67

耐弯曲
R4

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST    :  400 

SHS :    90 

φ0.5
（φ5μm）

E32-ZT21 2M

IP67

R1

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST    :  250 

SHS :    60 
E32-ZT21R 2M

IP67

R25
ST    :  450 

SHS :  100 
E32-ZT200E 2M

M4

IP67

不易 
折断
R1

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST   :1,000 

SHS:   280

φ1
（φ5μm）

E32-ZT11R 2M

IP67

耐弯曲
R4

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST   :1,350 

SHS:   360
E32-ZT11 2M

IP67

R25

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST   :1,550 

SHS:   400
E32-ZT200 2M

小型
尺寸

φ1.5

IP67

耐弯曲
R4

2,000

700

680

220

680

220

2,500

900

450

150

2,800

1,000

ST    :  400 

SHS :    90 

φ0.5
（φ5μm）

E32-ZT22B 2M

区域
检测

IP50

不易 
折断
R1

3,100

1,120

ST   :1,700 

SHS:   440
(φ0.2)*2 E32-ZT16PR 2M

注 1． 检测距离中记载的 E3X-HD 各模式名称和响应时间如下所述。
GIGA ： 大功率模式（16ms）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 高速模式（NPN 输出 E3X-HD0 ： 50μs、 PNP 输出 ： 55μs），高速模式（80μs）。

注 2． 最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为最佳状态时的值（代表例）。
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